








1.85
mm

IPD-EB5541R-AS

1/2.7インチ 5Mピクセル プログレッシブスキャン CMOS

2592 (H) x 1944 (V)

0.006Lux/F2.0 (Color、30IRE)、0Lux/F2.0 (IR on)

10m

Auto / Manual

3

固定

1.4mm

F2.0

H：180°、V：180°

N/A

固定

H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (Sub Stream)

メインストリーム 5M (1 ～ 30fps)

サブストリーム D1 (1 ～ 30fps)

CBR / VBR

H.265：3K ～ 8192Kbps、H.264：3K ～ 8192Kbps

Auto (ICR) / Color / B/W

BLC / HLC / WDR (120dB)

Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual / Regional custom

Auto / Manual

3D DNR

Off / On (4エリア) 

Off / On (4エリア) 

サポート

16倍

PCM / G.711a / G.711Mu / G726

RJ-45 (100 / 1000Base-T)

DC12V(ACアダプタ別売)、PoE (802.3af)

最大 8.8W

 -10℃ ～ 50℃、95% RH 以下

N/A

N/A

φ126.2mm × 44.6mm

0.299kg重量

オーディオ

オーディオ圧縮方式

ネットワーク

Ethernet

定格

電源

消費電力

動作環境

IP保護等級

IK等級

サイズ (W×D×H)

デジタルズーム

フレームレート

ビットレートコントロール

ビットレート

デイ/ナイト

逆光補正

ホワイトバランス

ゲインコントロール

ノイズリダクション

動体検知

ROI

Smart IR

ビデオ圧縮方式

IR LED 最大到達距離

IR On/Off コントロール

IR LED 数

レンズ

レンズタイプ

焦点距離

F値

撮像角度

光学ズーム

フォーカス制御

ビデオ

最低被写体照度

カメラ

撮像素子

最大解像度

〇 全方位360°対応 
〇 多彩な分割パターンで表示可能
(魚眼、パノラマ、2 / 4 / 9 分割 etc. ) 
〇 マイク内蔵 
〇 赤外線 LED搭載 ( 最大 10m ) 
〇 PoE 対応
〇 MicroSD録画対応 ( 最大 256GB )
対応電源 : DC 12V1A

ボックスカメラ

H265低照度対応 2MP WDR ボックスカメラ

IPD-GB5241E

〇 マイク内蔵 
〇 低照度高感度CMOS搭載 
〇 PoE対応
〇 MicroSD録画対応 ( 最大 256GB) 
〇 1/2.8 インチ 2MP 低照度高感度CMOS搭載
〇 人数カウント機能 / 顔検知機能 / 画像解析機能
※レンズ別売り
対応電源：DC 12V1A

外形寸法図 (mm)

74.4

65.5

135.4
125

1/2.8インチ 2Mピクセル プログレッシブスキャン CMOS

1920 (H) x 1080 (V)

0.002Lux/F1.7

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

H.265＋ / H.265 / H.264＋ / H.264

メインストリーム 1080P (1 ～ 30fps)

サブストリーム D1 / CIF (1 ～ 30 fps)

CBR / VBR

H.265：19K ～ 7424Kbps、H.264：32K ～ 8192Kbps 

Auto (ICR) / Color / B/W

BLC / HLC / WDR (120dB)

Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual

Auto / Manual

3D

Off / On (4 エリア、Rectangule)

Off / On (4 Zone)

サポート

N/A

G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC / G.723 

RJ-45 (10 / 100Base-T)

DC12V (ACアダプタ別売)、AC24V、PoE (802.3aｆ)

最大 9.5W

 -30℃ ～ 60℃、95% RH 以下

N/A

N/A

135.4mm x 74.4mm x 65.5mm

0.53kg重量

オーディオ

オーディオ圧縮方式

ネットワーク

Ethernet

定格

電源

消費電力

動作環境

IP保護等級

IK等級

サイズ (W×D×H)

デジタルズーム

フレームレート

ビットレートコントロール

ビットレート

デイ/ナイト

逆光補正

ホワイトバランス

ゲインコントロール

ノイズリダクション

動体検知

ROI

Smart IR

ビデオ圧縮方式

IR LED 最大到達距離

IR On/Off コントロール

IR LED 数

レンズ

レンズタイプ

焦点距離

F値

撮像角度

光学ズーム

フォーカス制御

ビデオ

最低被写体照度

カメラ

撮像素子

最大解像度

IPD-EB8124AR-S2

〇 全方位360°対応 
〇 多彩な分割パターンで表示可能
(魚眼、パノラマ、2 / 4 / 9 分割 etc. ) 
〇 マイク /スピーカー内蔵 
〇 赤外線 LED搭載 ( 最大 10m ) 
〇 PoE+ 対応
〇 MicroSD録画対応 ( 最大 256GB )
対応電源 : DC 12V2A

1/1.7インチ 12Mピクセル CMOS

4000 (H) x 3000 (V)

0.01Lux/F2.0 (Color, 30IRE), 0.001Lux/F2.0 (B/W, 30IRE),0Lux/F2.0 (IR on)

10m

Auto / Manual

3

固定

1.85mm

F2.8

H：185°、V：180°

N/A

固定

H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG (Sub Stream)

メインストリーム 12M (1～25fps)

サブストリーム D1 (1 ～ 30fps)

サードストリーム 1.3M (1 ～ 17fps)

CBR / VBR

H.265：8K ～ 16384Kbps H.264：3K ～ 16384Kbps

Auto (ICR) / Color / B/W

BLC / HLC / WDR (120dB)

Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual / Regional custom

Auto

3D

Off / On (4エリア) 

Off / On (4エリア) 

N/A

16倍

PCM / G.711a / G.711Mu / G.726 / G.723

RJ-45 (100 / 1000Base-T)

DC12V (ACアダプタ別売)、PoE＋ (802.3at)

最大13.9W

-40℃ ～ 60℃, 95% RH 以下

IP67

IK10

Φ149.8mm x 59.8mm

0.79kg

消費電力

動作環境

IP保護等級

IK等級

サイズ (W×D×H)

重量

オーディオ

オーディオ圧縮方式

ネットワーク

Ethernet

定格

電源

ゲインコントロール

ノイズリダクション

動体検知

ROI

Smart IR

デジタルズーム

フレームレート

ビットレートコントロール

ビットレート

デイ/ナイト

逆光補正

ホワイトバランス

F値

撮像角度

光学ズーム

フォーカス制御

ビデオ

ビデオ圧縮方式

IR LED 最大到達距離

IR On/Off コントロール

IR LED 数

レンズ

レンズタイプ

焦点距離

カメラ

撮像素子

最大解像度

最低被写体照度

60.1
41.6

130.9
149.8

3 5.0

〇 固定焦点レンズ 
〇 マイク内蔵 
〇 低照度好感度CMOS搭載
〇 赤外線 LED搭載 ( 最大20m )
〇 PoE 対応
〇 MicroSD録画対応 ( 最大 128GB )
対応電源 : DC 12V1A
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